
 

 

 
 

Dilsen-Stokkem: Passiefbouw bouwvakschool Stebo 
Datum laatste aanpassing  2018-12-03 
 
 
Omschrijving  
Omdat de stedelijke bouwvakschool in Dilsen-Stokkem gehuisvest was in sterk verouderde en 
energieverslindende gebouwen op verschillende locaties, besliste het stadbestuur om een nieuwbouw te 
voorzien op één locatie en volgens de passiefnormen. Deze nieuwe school is één van de 19 voorbeeldprojecten 
van passiefscholen die gesubsidieerd en ondersteund werden door AGION, het Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs van de Vlaamse Overheid. 
Het project omvat de bouw van nieuwe werkhallen, klaslokalen, kleedkamer, enz. en dit voor een totale bruto 
oppervlakte van 5 443 m². Dit maakt dat deze school een van de grootste projecten is van de geselecteerde 
voorbeeldprojecten. 
De school is zo gebouwd dat ze (bijna) geen verwarming nodig heeft. Door een intelligent ontwerp met goede 
isolatie, extreme luchtdichtheid, zonnewarmtewinsten via goed georiënteerde ramen en gezond en voldoende 
ventileren, is dit gebouw baanbrekend op vlak van energieverbruik en luchtkwaliteit. 
Het energieverbruik is zo’n 75% lager dan bij een traditioneel schoolgebouw. Dit is niet alleen belangrijk in de 
strijd tegen de opwarming van de aarde. Dankzij de minieme energiefactuur blijven er voor deze school veel 
meer middelen over voor de inhoudelijke werking. 
Deze school is de eerste passieve ‘bouwvakschool’ in Vlaanderen. 
 
Hoe ziet de passiefbouw er uit? 
- De werkhallen voor de opleiding ‘bouw en schilderen’ enerzijds en ’metaal- en houtbewerking’ anderzijds 

werden voor 2/3 onder het maaiveld geplaatst met tussen beide gebouwen een verlaagde koer.  

Vanaf de binnenkoer verspringen de bouwvolumes trapsgewijs naar achteren. Zo ontstaat er geen 

ingesloten gevoel. 

De noord - zuid oriëntatie van de bouwvolumes en de koer garanderen een maximale bezonning van het 

binnenplein. Deze inplanting creëert o.a. een beperking van het zichtbaar volume, een beperking van 

geluidshinder t.o.v. de buurt, een natuurlijke lichtinval voor werkhallen, … . 

- De bouwschil is opgevat als een dragende betonnen ‘koker’ omgeven door een ‘isolerende’ omhulling. Het 

gegoten beton is blijvend zichtbaar aan de binnenzijde en doet dienst als temperatuurbuffer. Ook de 

vloerplaten bestaan uit massieve betonplaten. Deze betonnen ‘koker’ zorgt o.a. voor een goede 

luchtdichtheid, een zware inerte constructie, een goede geluidsisolatie en een goede brandveiligheid en 

weerstand tegen vandalisme. 

Daarnaast creëert de zware inerte constructie de mogelijkheid om de warmte, opgewekt door machines uit 

de hout- en metaalafdeling, over te brengen naar andere delen in het gebouw en deels op te slaan in de 

wanden. Tijdens de zomer bewaken de zware wanden in combinatie met nachtkoeling het zomercomfort. 

- In het hele gebouw is 3-dubbele beglazing geplaatst. Ook is er een automatisch gestuurde zonnewering. 

- Sheddaken op de hal van de schilderafdeling voorzien een optimale stabiele noordverlichting. De wanden 

bevatten geen ramen om hinderlijke zonne-inval te vermijden en grote werkvlakken te realiseren. 

- Op de daken ligt een PV-installatie die een groot deel van het verbruik van de school dekt. 

- De warmteproductie gebeurt via een cascadeschakeling van een gasgestookte absorptiewarmtepomp, een 

houtketel en een gaswandketel. De warmtewisselaars hebben een rendement van > 90%. 

De houtketel wordt gevoed met zelfgemaakte houtbriketten afkomstig van zuiver houtafval van de afdeling 

houtbewerking. Dit is een vorm van biomassaverbranding. De warmteproductie wordt gecombineerd met 

een geothermisch open grondwatersysteem. 

De school heeft een educatieve functie op vlak van milieu en duurzaamheid. Daarom besteedt zij extra aandacht 
aan de volgende aspecten: 
- zoveel mogelijk gebruik van lokale en duurzame materialen: beton, baksteen, pannen, … 

- doorgedreven gebruik van regenwater 

- flexibiliteit van de inrichting: de scheidingswanden van de klaslokalen zijn gemaakt in gyproc. Hierdoor 

bestaat de mogelijkheid om de lokalen in de toekomst indien nodig vrij eenvoudig aan te passen als er 

wijzigingen nodig zouden zijn 

- voortdurende aandacht voor de sensibilisatie van leerlingen en bezoekers over deze thema’s 

- een beeldscherm in de school rapporteert permanent over de CO2-besparing door de zonnepanelen. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
De leerlingen van de school hebben de bouw van zeer kortbij opgevolgd. Ze werden tijdens de verschillende 
fases van het project geïnformeerd. In de eindfase hebben ze de volgende werken zelf uitgevoerd:  
- metselen van de lascabines en nutscabine  

- schrijnwerk van de nutscabine 

- schilderen van de lokalen 

Inspiratie/aanleiding  
De stedelijke bouwvakschool is een school voor buitengewoon secundair onderwijs OV3, type basisaanbod, 
type 1, type 3 en type 9. Zij bereiden hun leerlingen voor op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. 
De school functioneerde jaren in uitgeleefde gebouwen die niet beantwoordden aan de hedendaagse eisen voor 
een bouwvakschool en de energieprestatie-eisen. Bovendien bevonden de verschillende gebouwen van de 
bouwvakschool zich op verschillende locaties. 
In 2013 werd gestart met de bouw van een nieuwe school op één locatie en dit volgens de passiefnormen. 
Deze school is één van de pilootprojecten van de Vlaamse Overheid, AGION. 
 
Betrokkenen 
Stadsbestuur Dilsen-Stokkem, AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs), leerlingen en 
leerkrachten van de bouwvakschool 
 
Timing 

- Start van het bouwproject: november 2013 

- Ingebruikname van de nieuwe school: september 2015 

Communicatie 
- Tijdens de officiële opening en ook de open bedrijvendag op 2 oktober 2015 werd de school voor de 

eerste keer voor het grote publiek geopend. Tijdens de rondleidingen kwam het passiefconcept ruim 

aan bod. Die dag werd ook de nieuwe naam van de school ‘Stebo’ onthuld en het nieuwe logo. 

- Omdat de nieuwe school zich in het hart van de stad bevindt, kan het project een grote 

voorbeeldfunctie vervullen voor het grote publiek. Daarom worden regelmatig geleide bezoeken 

georganiseerd. 

- In de school hangt een beeldscherm waarop permanent de CO2-besparing door de zonnepanelen wordt 

gerapporteerd. 

Resultaten (stand van zaken 2018-12-03) 
- Het energieverbruik in de passiefbouw is zo’n 75% lager dan bij een traditioneel schoolgebouw. Dit is 

niet alleen belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dankzij de minieme energiefactuur 

blijven er voor deze school veel meer middelen over voor de inhoudelijke werking. 

- Het project is genomineerd voor de Belfius Smart Awards 2016. Deze awards richten zich op projecten 

die op een slimme manier omgaan met de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Financieel 
- Totale kostprijs van het project: 8 976 480 euro 

- Subsidie van AGION: 5 638 084 euro 

- Geïnvesteerd door stadbestuur Dilsen-Stokkem: 3 338 396 euro 

Werkpunt 
- De bouw van de nieuwe school heeft de energiekosten bijna tot nul herleid. Hierdoor bespaart de stad 

jaarlijks 150 000 euro. De onderhoudskosten van de technische installaties kunnen echter hoog 

oplopen, waardoor deze winst grotendeels opgaat in de onderhoudskosten. 

- Het gasverbruik ligt bijna 10 keer lager, maar het elektriciteitsverbruik is meer dan verdubbeld. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Mogelijke financiële en inhoudelijke ondersteuning 

• De inrichtende machten of schoolbesturen van onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s uit de 

gesubsidieerde vrije en officiële sector kunnen voor investeringen in hun onderwijspatrimonium een 

beroep doen op AGION. 

• Energiebesparende maatregelen in het patrimonium van lokale besturen, dus ook gemeentelijke of 

stedelijke scholen, kunnen gerealiseerd worden via ESCOLimburg2020.  

Sterke punten  
• Het bouwproject was voor de leerkrachten en leerlingen een interessant leerproces wat duurzame 

bouwtechnieken betreft. Leerlingen leren bewust omgaan met energie en worden zich bewust van de 

klimaatproblematiek. In de eindfase van het bouwproject konden de leerlingen ook effectief meewerken 

aan de afwerking van het gebouw. 

• Door de lage energiefactuur van de school blijven er meer middelen over voor de inhoudelijke werking. 

Tips  
• Maak de ecologische winst zichtbaar voor leerlingen en bezoekers, bijvoorbeeld met een scherm dat 

rapporteert over de CO2-besparing. 

Voorbeelddocumenten 
• Persartikels 

o Website AGION: project Dilsen-Stokkem 
o Website bouwvakschool Stebo 
o HLN: Nieuwbouw bouwvakschool: gedaan met emmers in de klas 
o Stebo Dilsen genomineerd voor Belfius Smart Awards 2016 
o Smart Belgium Belfius 

 
 
Contact:  
Katrien Reekmans, stad Dilsen-Stokkem, katrien.reekmans@dilsen-stokkem.be, T 089 79 09 14 

http://www.agion.be/subsidi%C3%ABring
http://www.escolimburg2020.be/
http://www.agion.be/dilsen-stokkem
http://www.stedelijkebouwvakschool.be/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-dilsen-stokkem/-gedaan-met-emmers-in-de-klas-a2437705/
•%09https:/www.grenslandactueel.com/2017/03/24/stebo-dilsen-genomineerd-belfius-smart-awards-2016
•%09https:/smartbelgium.belfius.be/dilsen-stokkem-tovert-bouwval-om-tot-passiefschool/
mailto:katrien.reekmans@dilsen-stokkem.be

